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•	 Tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre.

•	 Retirez le booster vers l'arrière du réducteur de 

son.

ATTENTION !

La bague de blocage du ressort ne doit 
pas être déposée  ! Cela peut entraîner 
des blessures graves !

•	 Insérez l'adaptateur. Lors de l'insertion de l’adap-

tateur, il est impératif de s'assurer que les ergots 

sont dans le bon sens par rapport aux rainures 

du réducteur de son.

•	 Les ergots doivent s'insérer dans les rainures.

GUIDE DE MONTAGE - KIT DE CONVERSION MP5

MONTAGE ADAPTATEUR

•	 Mettez l’écrou en place et serrez-le à la main 

dans le sens horaire.

•	 Placez la bague de verrouillage et tournez-la 

dans le sens horaire.
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•	 Serrez complètement la bague de verrouillage.

•	 Tournez la bague de verrouillage d'au moins 

quatre tours dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre et relâchez-la.

•	 Alignez la rainure de la bague de verrouillage 

de sorte qu'elle se trouve entre deux ergots du 

3-Lug. 

•	 Poussez le réducteur de son sur le 3-Lug et tour-

nez-le sur un tenon.

•	 Poussez le réducteur de son de nouveau vers le 

haut jusqu'à ce qu'il sera bloqué par le tenon.

•	 Tout en maintenant la bague de verrouillage, ser-

rez le corps du réducteur de son de 3 tours dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre.

•	 Vérification : si le réducteur de son est correcte-

ment monté, il ne peut pas être retiré de la bouche 

par simple traction.

REMARQUE

Le réducteur de son doit être poussé 
droit sur le 3-Lug, sinon il ne peut pas 
être installé.

REMARQUE

Il doit y avoir un espace entre la bague 
de verrouillage et le corps du réducteur 
de son.

MONTAGE DU RÉDUCTEUR DE SON
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DÉMONTAGE DU RÉDUCTEUR DE SON

•	 Desserrez le réducteur de son d'au moins trois 

tours dans le sens horaire.

•	 Appuyez sur le réducteur de son et maintenez-le 

enfoncé contre le 3-Lug.

•	 Tournez le réducteur de son du tenon dans un es-

pace.

•	 Retirez le réducteur de son du 3-Lug.
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•	 Posez l'écrou et serrez-la à la main dans le sens 

horaire.

•	 Lors de l'insertion du booster, il est impératif de 

s'assurer que les ergots sont dans le bon sens 

par rapport aux rainures du réducteur de son.

•	 Les ergots doivent s'insérer dans les rainures.

DÉMONTAGE ADAPTATEUR

•	 Tournez la bague de verrouillage dans le sens in-

verse des aiguilles d'une montre et retirez-la.

•	 Tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre et retirez-le.

•	 Retirez l'adaptateur.

•	 Insérez le booster dans le réducteur de son.


